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1. ВВЕДЕНИЕ
Собственного источника водоснабжения Артемовский городской округ не имеет. Водо�

снабжение населенных пунктов Артемовского городского округа осуществляется очищен�
ной водой из магистральных водоводов Д1200 мм, проходящих транзитом на г. Владиво�
сток по территории населенных пунктов Артемовского городского округа.

Водовод Д1200 мм, проходящий транзитом по территории г. Артема и являющийся
источником водоснабжения Артемовского городского округа, с. Кневичи, имеет износ
100%.

 Отсутствие собственного источника водоснабжения и резерва мощности пропускной
способности водовода Д1200 мм, недостаточная пропускная способность и большой из�
нос существующих водопроводных сетей ограничивают возможность развития округа и
обеспечение новых подключений.

В связи с тем, что насосно�фильтровальная станция КГУП "Приморский водоканал",
водовод Д1200 мм и разводящие водопроводные сети работают на пределе проектной
производительности, а также в связи с отсутствием резервных линий для отключения
водовода Д1200мм с целью проведения его капитального ремонта, необходимо предус�
матривать мероприятия по долевому участию в реконструкции сооружений насосно�филь�
тровальной станции, по строительству отдельного водовода для Артемовского городского
округа, по реконструкции существующих водопроводных сетей с целью увеличения их
пропускной способности.

Износ существующих канализационных очистных сооружений, недостаточная пропуск�
ная способность коллекторов, перегрузка коллекторов, устаревшее оборудование, отсут�
ствие средств автоматики и вентиляции на канализационных насосных станциях, отсут�
ствие сооружений по обработке осадка, высокая аварийность, рост числа засоров, риски
санитарно�гигиеническому и экологическому состоянию города и рек Кневичанка, Арте�
мовка, Орловка ограничивают возможность развития округа и обеспечения дополнитель�
ных подключений.

Инвестиционная программа является обосновывающим документом, определяющим
условия, формы, структуру и последовательность финансового обеспечения реализации
программы строительства и модернизации объектов в сфере водоснабжения и водоот�
ведения на очередной период с учетом достижения наивысшей эффективности в услови�
ях складывающейся конъюнктуры рынка.

В программе отражаются объемы модернизации и строительства основных фондов,
распределение объектов по территориям, структура и сроки проведения мероприятий,
объемы инвестиций, системы контроля над реализацией программы.

Данная программа разработана для обоснования мероприятий по модернизации
и строительству объектов водоснабжения и водоотведения филиала "Артемводока�
нал", который является структурным подразделением КГУП "Приморский водока�
нал", необходимых для достижения поставленных целей и задач, обеспечения требо�
ваний по надежности и эффективности работы системы коммунального
водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с приложением 1 к техническому заданию, утвержденному постановле�
нием администрации Артемовского городского округа от 07.02.2012 №269�па (в ред. от
08.08.2012 №1628�па), планируемая присоединенная мощность на 2012�2014 гг. составля�
ет по водоснабжению 107,215 м3 в час, по водоотведению 105,904 м3 в час.

 В данной инвестиционной программе разработаны мероприятия:
 по реконструкции (перекладке) существующих водопроводных сетей для увеличения

пропускной способности трубопроводов с применением полиэтиленовых труб большего
диаметра для обеспечения подключения планируемых нагрузок по водоснабжению в ко�
личестве 107,215 м3 в час и для повышения качества услуг по водоснабжению для суще�
ствующих потребителей;

 по реконструкции существующих канализационных сетей с применением полиэтиле�
новых труб, реконструкции существующих очистных сооружений канализации и строи�
тельству канализационных сетей для обеспечения подключения планируемых нагрузок по

водоотведению в количестве 105,904 м3 в час, для повышения качества услуг по водоотве�
дению для существующих потребителей и улучшения экологической ситуации.

 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2012�2014 ГГ.
В результате реализации инвестиционной программы будут обеспечены следующие

требования по уровню качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения:
обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабжения потребителей 24 часа в сут�

ки;
обеспечение надежного (бесперебойного) водоотведения потребителей 24 часа в сут�

ки;
обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения на уровне не менее

73%;
обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения на уровне не менее

63,1%;
повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем водо�

снабжения и водоотведения на 10%;
обеспечение экологических требований с целью соблюдения требований безопаснос�

ти при эксплуатации объектов водного хозяйства и предотвращения экологической ката�
строфы.

В результате реализации инвестиционной программы ожидается обеспечение следу�
ющих целевых индикаторов:

уменьшение степени износа сетей водоснабжения на 1,1 %;
уменьшение степени износа сетей бытовой канализации на 0,9 %;
снижение величины потерь воды в системе водоснабжения на 0,9 %;
снижение количества повреждений на системе водоснабжения от 675 до 595 в год;
снижение количества повреждение на системе водоотведения с 2300 до 2288 в год;
снижение количества сетей водоснабжения, требующих замены, с 206,0 до 201,62 км;
снижение количества сетей водоотведения, требующих замены, с 80,6 до 79,65 км;
реконструкция водопроводных сетей, общей протяженностью 4,384 км;
реконструкция канализационных сетей общей протяженностью 0,950 км;
реконструкция очистных сооружений г. Артема;
строительство новых канализационных сетей протяженностью 2,320 км.

2.1. Обеспечение требований надежности и доступности услуг
Надежность (бесперебойность) системы водоснабжения и водоотведения
В настоящее время КГУП "Приморский водоканал" обеспечивает всех потребителей в

круглосуточном режиме (24 часа) как услугами водоснабжения, так и услугами водоотве�
дения.

 Сохранение данного показателя по водоснабжению возможно при сохранении текущих
объемов водопотребления, сохранении или уменьшении размера потерь и сохранении
или снижении текущего уровня аварийности. Согласно прогнозу, объем водоснабжения в
ближайшие 3 года может увеличиться не более чем на 1,506 тыс. м3 в сутки, 0,550 млн м3
в год. В случае достижения принятого целевого показателя сокращения потерь (на 0,05
млн м3 в год), сокращения аварийности на сетях водоснабжения на 12 процентов, увели�
чения пропускной способности отдельных трубопроводов (в среднем, на 9,6%) можно ожи�
дать, что строительство дополнительных производственных мощностей в ближайшие 3
года не потребуется и текущий уровень надежности системы водоснабжения (подача без
ограничений 24 часа в сутки, максимальный период отключения для устранения аварий
не более 24 часов) будет обеспечен. Сокращение аварийности и реконструкция (пере�
кладка) с применением полиэтиленовых труб участков магистральных трубопроводов, от
которых планируется подключение дополнительных нагрузок, позволит повысить надеж�
ность и по качеству воды, снизив уровень вторичного загрязнения воды при ее транспор�
тировке. При сохранении высокого уровня аварийности и потерь воды возможно возник�
новение дефицита в отдельных районах города. Для повышения надежности предлагается
выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей с увеличением их про�
пускной способности. Следует отметить, что прогноз водопотребления на период до 2025
года предусматривает развитие дефицита существующих мощностей системы водоснаб�
жения Артемовского городского округа. В связи с этим оптимально предусмотреть начало
проектно�изыскательских работ по строительству дополнительных сооружений: водоза�
боров, водоводов, резервуаров чистой воды и водопроводных сетей в рамках перспек�
тивных инвестиционных программ.

Сохранение показателя по круглосуточному водоотведению (24 часа) возможно при со�
хранении текущих объемов водоотведения и сохранении или снижении текущего уровня
аварийности. Согласно прогнозу, объем водоотведения в ближайшие 3 года может увели�
читься не более чем на 1,01 тыс. м3 в сутки; 0,368 млн м3 в год. В случае достижения
принятого целевого показателя сокращения аварийности на сетях водоотведения на 0,6
процента, снижения процента износа канализационных сетей на 0,9%, реконструкции со�
оружений очистки производительностью 15 тыс. м3 в сутки и самотечных трубопроводов
можно ожидать, что в ближайшие 3 года текущий уровень надежности системы водоснаб�
жения (подача без ограничений 24 часа в сутки, максимальный период отключения для
устранения аварий не более 24 часов) будет обеспечен. Для повышения надежности сис�
темы водоотведения Артемовского городского округа в ближайшее время оптимально
предусмотреть начало проектно�изыскательских работ по строительству очистных соору�
жений в районах неорганизованных выпусков неочищенных сточных вод по отдельным
микрорайонам, по реконструкции существующих очистных сооружений, по строительству
сооружений по обработке осадка, по реконструкции сетей и модернизации КНС.

Доступность услуги централизованного водоснабжения
В настоящее время уровень обеспечения услугами централизованного водоснабжения

потребителей Артемовского городского округа составляет 68 процентов. При этом поряд�
ка 2% потребителей обеспечиваются водой за счет ведомственных систем водоснабже�
ния. Порядка 7,8% населения используют водоразборные колонки.

Для обеспечения целевого показателя (73%) необходимо выполнить подключение под�
лежащих строительству в соответствии с техническим заданием многоквартирных жилых
домов, а также жилых домов частной застройки при наличии технической возможности
для подключения (всего 5340 человек).

Доступность услуги централизованного водоотведения
Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет

58,2%. Для обеспечения целевого показателя (63,1%), требуется обеспечить подключение
порядка 5367 человек в квартирах многоэтажной и индивидуальной застройки. Следует
отметить, что часть населения, проживающего в частных домах, имеет местную канализа�
цию и использует накопительные емкости. Увеличение доли населения, подключенного к
центральной канализации, будет происходить за счет расселения из неблагоустроенно�
го, ветхого и аварийного жилья в новые дома, которые будут подключены к центральной
канализации, а также за счет строительства системы канализации по ул. Первооткрыва�
телей и Счастливой.

Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения
 В настоящее время пропускная способность существующих водопроводных и канали�

зационных сетей, реконструкция которых предусматривается в проекте инвестиционной
программы, используется на 100%.

 Проектная пропускная способность канализационных очистных сооружений г. Артема
используется на 100% (с учетом неучтенных расходов поверхностного стока). Увеличение
нагрузки на КОС ведет к ухудшению качества очищенной воды и несоблюдению норма�
тивных требований. Это связано с ужесточением требований к качеству сбрасываемых
сточных вод в водные источники и качеству сбрасываемого осадка. В перспективе необхо�
димо предусмотреть реконструкцию существующих КОС и строительство узла обезвожи�
вания осадка и станции доочистки.

Существующие КОС пос. Артемовского, построенные в 1936 г., физически и морально
устарели. Необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений.

Существующие КОС с. Оленьего используются на 50%, однако в составе КОС отсутству�
ют сооружения для обезвоживания и складирования осадка. Необходимо предусмотреть
строительство сооружений для обработки осадка.

Большинство канализационных насосных станций также имеют фактическую нагрузку
на уровне 50% от проектной мощности и оснащены устаревшим энергоемким оборудова�
нием, что повышает степень экологического риска.

Эффективность деятельности
Требуется снизить затраты на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на 10%.

Обеспечение данного показателя предусматривается за счет выполнения целевых инди�


